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1. Produktidentifikation 
 

Bezeichnung / Produkt: Ziegelsteine auf Holzpalette  

 

Systemname / Typ: Standartverpackung Ziegel 

 

Code(s): VS-Englert 1 

 

Verpackungsart: [X] Transportverpackung 

 [ ] Verkaufsverpackung 

 [ ] Umverpackung 

 

Einsatzbereich: [X] B2B 

 [ ] B2C 

 [X] Non-Food 

 [ ] Sonstiges: _________________________ 

 

Beschreibung des Verwendungszwecks: 

 

Das Verpackungssystem dient dem sicheren Transport, der Lagerung 

und dem Schutz der Ziegelerzeugnisse vor Witterungseinflüssen. 

 

2. Inverkehrbringer 
 

Ziegelwerk Englert GmbH 

Krautheimer Str. 8 

97509 Zeilitzheim 

Deutschland 

Tel.: (0 93 81) 71 08 98 - 0 

E-Mail: info@ziegelwerk-englert.de 

Website: www.ziegelwerk-englert.de 

 

3. Aufbau des Verpackungssystems 
 

Das Verpackungssystem besteht aus den unten aufgeführten Komponenten: 

 

- Holzpalette 

- Stretchfolie 

- Umreifungsbänder 

- Wickelfolie 

Zusätzliche Hinweise: 

Die Ziegelsteine werden auf Holz-Mehrweg-Paletten gepackt und 

standartmäßig mit Stretchfolie mit Werbeaufdruck gesichert bzw. 

geschützt. Für Kommissionierware kann die Stretchfolie durch 

Kunststoffumreifungsbänder bzw. PE-Wickelfolie ersetzt bzw. 

ergänzt werden. 

mailto:info@ziegelwerk-englert.de
http://www.ziegelwerk-englert.de/
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4. Funktionsbeschreibung 

 

Das Verpackungssystem dient: 

 

- Der Stabilisierung der Ziegel auf der Palette 

- Der Sicherung während Transport und Lagerung 

- Der Gewährleistung der Transportsicherheit im B2B-Bereich 

- Dem Schutz der Erzeugnisse vor Witterungseinflüssen 

 

5. Stoffanforderungen (PPWR Art. 5) 
 

Die eingesetzten Materialien erfüllen die Anforderungen gemäß 

Art. 5 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) 

 

Die Einhaltung basiert auf: 
 

- Materialdeklaration der Lieferanten 

- Interne Spezifikationen 

 

6. Recyclingfähigkeit (PPWR Art. 6) 
 

Die Komponenten des Verpackungssystems sind recyclingfähig: 

- Holzpalette: stofflich verwertbar im Holzrecycling 

- Strechfolie: recyclingfähig im bestehenden PE- 

 Folienstorm 

- Umreifungsbänder: recyclingfähig im bestehenden Stoffstrom 

- Wickelfolie recyclingfähig wie Strechfolie 

Die Verpackung ist im Hinblick auf die Anforderungen des Art. 6 

PPWR entsprechend dem aktuellen Stand der Technik recyclingfähig 

ausgelegt. 

 

7. Wiederverwendungssystem (PPWR Art. 11) 
 

Die Holzpaletten sind Bestandteil eines Mehrwegsystems: 

- Die Paletten werden nach Nutzung zurückgeführt 

- Die Rückführung erfolgt über ein internes Rücknahmesystem 

- Die Paletten werden mehrfach verwendet (Umlaufsystem) 

- Beschädigte Paletten werden instandgesetzt oder fachgerecht 

entsorgt. 

- Bei den Holzpaletten handelt es sich um standardisierte  

Ziegel-Pool-Paletten 
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8. Kennzeichnung & Identifikation (PPWR Art. 15) 
 

Das Verpackungssystem ist eindeutig identifizierbar über: 

- Auf der Stretchfolie ist ein Werbeaufdruck mit Firmierung 

angebracht. 

- Auf dem Begleitdokument (Lieferschein) ist das 

Verpackungssystem für Ziegelsteine mit dem Code „VS-Engler 1“ 

gekennzeichnet. 

 

9. Entsorgung 
 

- Holzpaletten: Rückführung in das Mehrwegsystem 

 (Nicht wiederverwendbare Paletten werden  

 über das bestehende System fachgerecht  

 verwertet.) 

- Stretchfolie: Es werden Sammelsäcke an den Baustellen  

ausgegeben, in denen die Folie sortenrein 

gesammelt wird und durch unsere 

Lieferfahrzeuge zurückgenommen wird. Die 

Folie wird in einem Container gesammelt 

und an ein Entsorgungsunternehmen 

übergeben. 

- Umreifungsbänder: Es werden Sammelsäcke an den Baustellen  

ausgegeben, in denen die Bänder 

sortenrein gesammelt werden und durch 

unsere Lieferfahrzeuge zurückgenommen 

werden. Die Bänder werden an ein 

Entsorgungsunternehmen übergeben. 

- Wickelfolie: Kann in den Sammelsäcken für Stretchfolie  

mit zurückgegeben werden und über das 

bestehende System entsorgt werden. 

Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden nationalen 

Vorschriften. 

 

10. Technische Eigenschaften: 
 

- Holzpaletten: 

 

Lieferant: BayWa AG 

Material: Kanthölzer und Bretter aus unbehandeltem  

 Holz, Sägerauh 

Abmessungen: Länge: 96 – 101 cm 

 Breite: 72 cm 

 Höhe: 10 – 15 cm 

Kategorie Nr.:  20 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: Techn. Zeichnung 
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- Stretchfolie: 

 

Lieferant: 1. Coreth  

Typ: E397669-1 Corestretch 2 seitig - 3 farbig 

Material: Polyethylen (LDPE) 

Abmessungen: Breite: 1350 mm / SF: 275 mm 

 Länge: 1900 m/Rolle 

 Stärke: 0,1 mm 

 Reißfestigkeit MPa:  

 Längs: 36 +/- 10 % 

 Quer:  32 +/- 10% 

 Reißdehnung %: 

 Längs: 502 +/- 10 % 

 Quer:  655 +/- 10 % 

Farbe: transparent 3 farbig bedruckt. 

Kategorie Nr.:  11 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: Tech. Spezifikation Hersteller 

 Kundenmitteilung Coreth (März 2026) 

  

- Umreifungsbänder: 

 

Lieferant: Jungheinrich PROFISHOP 

Typ:  GTIN-Nummer 4056705100923 

Material: Umreifungsband aus PP mit  

  Verschlusshülsen aus Stahl  

Abmessungen: 12 mm gewaffelt:  
 2500 m/Rolle 

Kategorie Nr.:  13 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: - -  

 

- Wickelfolie: 

 

Lieferant 1: Jungheinrich PROFISHOP 

Typ: GTIN-Nummer 4055091215396 

Material: Maschinenstretchfilie aus PE 

 Max. Dehnung 300 % Stärke 0,02 mm 

 Transparent 

Kategorie Nr.:  11 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: - -  

 

Lieferant 2: Coreth 

Typ: PE-HWF 500/0,020 B 

Material: Stretchfolie aus PE für Handwickelgerät 

 Stärke 0,022 mm 

 Transparent 

Kategorie Nr.:  11 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: - -  

 


