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1. Produktidentifikation 
 

Bezeichnung / Produkt: Ziegel-Wandelemente   

 

Systemname / Typ: Verpackung für Ziegel-Wandelemente 

 

Code(s): VS-Englert 2 

 

Verpackungsart: [X] Transportverpackung 

 [ ] Verkaufsverpackung 

 [ ] Umverpackung 

 

Einsatzbereich: [X] B2B 

 [ ] B2C 

 [X] Non-Food 

 [ ] Sonstiges: _________________________ 

 
Beschreibung des Verwendungszwecks: 
 
Das Verpackungssystem dient dem sicheren Verladen und der Montage 

der Ziegel-Wandelemente. 

 

2. Inverkehrbringer 
 
Ziegelwerk Englert GmbH 

Krautheimer Str. 8 

97509 Zeilitzheim 

Deutschland 

Tel.: (0 93 81) 71 08 98 - 0 

E-Mail: info@ziegelwerk-englert.de 

Website: www.ziegelwerk-englert.de 

 

3. Aufbau des Verpackungssystems 
 
Das Verpackungssystem besteht aus den unten aufgeführten Komponenten: 
 
- Stahlumreifungsband 

- Kantenschoner 

- Kopfformteil 

- PES-Gewebeband 

- Kanthölzer 

 

Zusätzliche Hinweise: 
Die Ziegelwandelemente werden standartmäßig mit Transportankern, 

die in die Wandscheibe eingegossen werden transportiert. Diese 

Anker werden Bestandteil des Bauteils und stellen damit keine 

Verpackung dar.   

 

Bei Steinformaten, die keinen Vergusskanal für das Einbringen der 

Anker haben, werden diese mit einem Stahl-Hebeband umreift, an 

denen das Wandelement am Kran angeschlagen werden kann. Dabei 

kann am Wandfuss ein Kantenschutz (Stahlblech) eingesetzt werden. 

mailto:info@ziegelwerk-englert.de
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Am Wandkopf wird das Band über ein Kopfformteil mit Anschlagpunkt 

geführt.  

 

Bei Filigranen Bauteilen kann für den Krantransport ein PES-

Gewebeband zur Fixierung angebracht werden. 

 

In großen Fenster- oder Türöffnungen kann zur 

Horizontalaussteifung ein Kantholz für den Kranhub eingekeilt 

werden. 

 

4. Funktionsbeschreibung 
 
Das Verpackungssystem dient: 
- Das Verpackungssystem dient dem sicheren Verladen und der 

Montage der Ziegel-Wandelemente. 

 
 

5. Stoffanforderungen (PPWR Art. 5) 
 

Die eingesetzten Materialien erfüllen die Anforderungen gemäß 

Art. 5 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) 

 

Die Einhaltung basiert auf: 
 

- Materialdeklaration der Lieferanten 

- Interne Spezifikationen 

 

6. Recyclingfähigkeit (PPWR Art. 6) 
 

Die Komponenten des Verpackungssystems sind recyclingfähig: 

- Stahlumreifungsband stofflich verwertbar im Stahlschrott 

- Kantenschoner Mehrwegteil, geht zurück in das 

 Produktionswerk (Stoffliche verwertbar) 

- Kopfformteil Mehrwegteil, geht zurück in das   

  Produktionswerk (Stofflich verwertbar) 

- PES-Gewebeband stofflich verwertbar  

- Kantholz Mehrwegteil, geht zurück in das  

 Produktionswerk (Stofflich verwertbar) 

 

Die Verpackung ist im Hinblick auf die Anforderungen des Art. 6 

PPWR entsprechend dem aktuellen Stand der Technik recyclingfähig 

ausgelegt. 

 

7. Wiederverwendungssystem (PPWR Art. 11) 
 

Das Stahlumreifungsband und das PES-Gewebeband sind Einwegbänder, 

die nach der Verwendung stofflich verwertet werden.  

 

Kantenschoner und Kopfformteile werden nach der Montage der 

Wandtafeln vom Lieferanten zurückgenommen und im Werk nach 

Sichtprüfung wieder verwendet. Beschädigte Teile werden 

aussortiert und als Stahlschrott dem Stoffkreislauf wieder 

zugeführt. 
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Kanthölzer werden nach der Montage der Wandtafeln ausgebaut und 

an den Lieferanten zurückgegeben. Im Werk werden die Kanthölzer 

nach Sichtprüfung wieder verwendet. Beschädigte Teile werden 

aussortiert und über den bestehenden Stoffkreislauf fachgerecht 

entsorgt. 

 

8. Kennzeichnung & Identifikation (PPWR Art. 15) 
 

Das Verpackungssystem ist eindeutig identifizierbar über: 
- Auf dem Begleitdokument (Lieferschein) ist das 

Verpackungssystem für Ziegel-Wandelemente mit dem Code „VS-

Engler 2“ gekennzeichnet. 

 

9. Entsorgung 
 

- Stahlumreifungsband: werden nach der Montage der Wandscheiben   

von diesen abgetrennt und von der 

Montagefirma auf der Innenladerpalette 

für den Rücktransport ins Lieferwerk 

bereit gelegt. Im Werk werden die Bänder 

gesammelt und als Stahlmischschrott an 

einen Entsorgungsbetrieb abgegeben. 

- Kantenschoner: Rückführung in das Mehrwergsystem (nicht  

wiederverwendbare Kantenschoner werden 

über das bestehende System als 

Stahlmischschrott fachgerecht verwertet) 

- Kopfformteil: Rückführung in das Mehrwergsystem (nicht  

wiederverwendbare Kopfteile werden über 

das bestehende System als 

Stahlmischschrott fachgerecht verwertet) 

- PES-Gewebeband: Kann in den Sammelsäcken sortenrein   

gesammelt und zurückgegeben werden Es 

wird über das bestehende System entsorgt. 

- Kantholz: Rückführung in das Mehrwegsystem (nicht  

wiederverwendbare Kanthölzer werden über 

das bestehende System fachgerecht 

verwertet) 

 

Die Entsorgung erfolgt gemäß den geltenden nationalen 

Vorschriften. 

 

10. Technische Eigenschaften: 
 

- Stahlumreifungsband: 

 

Lieferant: Titan-Umreifungstechnik, Schwelm 

Material: Stahl   

Typ: TITAN MEGABAND 

Abmessungen: Breite: 31,75 mm 

 Stärke: 1,12 mm 

 Zugfestigkeit: 1.000 N/mm² +/- 5 % 

 Max Bruchlast: 33.800 N 

 Bruchdehnung (A5): ≥ 12 % 

Kategorie Nr.:  4 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  
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Anlagen: - -  

 

- Kantenschoner: 

 

Lieferant: Eigenproduktion  

Material: Stahlblech 

Kategorie Nr.:  4 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: - - 

  

- Kopfformteil: 

 

Lieferant: Eigenproduktion 

Material: Stahlkonstruktion verschweißt 

Kategorie Nr.:  4 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: - -  

 

- PES-Gewebeband: 

 

Lieferant: Sandax  

Typ 1: 00002200 

Material: Polyester Umreifungsband  

Breite: 32 mm  

Bruchlast: ca. 1650 daN  

Kategorie Nr.:  18 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: - -  

 

Typ 2: 00002195 

Material: Polyester Umreifungsband  

Breite: 25 mm  

Bruchlast: ca. 1000 daN  

Kategorie Nr.:  18 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: - -  

 

- Kantholz:  

 

Lieferant: Sägewerk Seger, Laub 

Material: unbehandeltes Holz Sägerauh 

Kategorie Nr.:  20 gem. Anhang II Tabelle 1 PPWR  

Anlagen: - - 

 


